INWENTARYZACJA BUDOWLANA
BUDYNKU USYTUOWANEGO NA TERENIE ZAMOJSKIEGO SZPITALA
NIEPUBLICZNEGO W ZAMOSCIU PRZY ULICY PEOWIAKOW 1
NA DZIALCE NR 116/9

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.OPISINWENTARY ZACYJNY

[I. RYSUNKI
Rys. nr 1 - kopia mapy sytuacyjnej 1:500
Rys. nr 2 — rzut piwnic — poziom dolny 1:100
Rys. nr 3 — rzut piwnic — poziom goérny 1:100
Rys. nr 4 — rzut parteru 1:100
Rys. nr 5 — rzut pira 1:100
Rys. nr 6 — rzut potaci 1:100
Rys. nr 7 — przekréj A-A 1:100
Rys. nr 8 — elewacja wschodnia 1:100
Rys. nr 9 — elewacja potudniowa 1:100
Rys. nr 10 — elewacja zachodnia 1:100

Rys. nr 11 — elewacja p6inocna 1:100



OPISINWENTARYZACYJNY

|. DANE OGOLNE

1.Podstawa opracowania
- Zlecenie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp.az w Zaméciu z dnia 08.04.20009r.

- Pomiary szczeg6towe wykonane metddhdycyjra w kwietniu i maju 20009r.

2.Zakres opracowania i lokalizacja

Niniejsze opracowanie jest inwentaryzgljidowlarn (architektura i konstrukcja) budynku
usytuowanego na terenie Zamojskiego Szpitala Niepabgo w Zamgxiu przy ulicy Peowiakéw , na
dziatce nr116/9.

3. Dane ogolne

Budynek jest wlasrigia Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.Zamaciu.

Pemit funkcje administracyjn laboratoryjma, zaplecza kuchennego, zaplecza gospodarczego,
techniczn, oraz szpitals.

Kilkakrotnie przystosowywany do nowych funkgciji.

W 2008r. przeprowadzono remont dachu.

Dzis jest czsciowo wytkowany (strona potudniowa kondygnacji piwnic, Hygnacja parteru).

4, Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy — 470,5M

Powierzchnia mytkowa (mierzona vgwietle §cian wykaiczonych):

piwnice poza obrysem budynku — 90,5 m

piwnice w obrysie budynku — 394,92m
parter — 358,1f
pigtro — 376,41h
tacznie — 1219,9n

kubatura - - 6126,2m°



5. Charakterystyka ogolna

Budynek jest wolnostagy, na planie prostaka, podpiwniczony, pirowy, przekryty
stropodachem. Posiadat pierwotnie dwie klatki soweel Dzg czynne g w niepetnym zakresie:
pétnocna zabudowana stropem parteru komunikujeipenrparter; zachodnia przebudowana w
dolnej czsci — komunikuje parter z girem. Wygcie na dach wewgtrzne przez wytaz dachowy
(komunikacja — klamry stalowe).

Wejscie gtowne od strony zachodniej umieszczone jestramie. Dodatkowo bezgednie trzy
wejscia prowadzce do zranicowanych funkcji na parterze oraz wia¢ zewrtrzne do
pomieszczé wymiennikowni ciepta, mieszazych se w potudniowej cgsci piwnic.

Pierwotny uktad z dwoma traktami pomieszcpe obu stronach korytarza zachowany jest tylko
na pietrze.

Kondygnacja piwnic w niektérych strefach jest dwnélggnacyjna. Gg¢ pomieszcze
piwnicznych zlokalizowana jest poza obrysem budynku

W cze$ci pétnocnej budynku znajdupie pozostatéci po wykczonych z eksploatacjizadigow
(szyb).

6. Wyposzenie instalacyjne

Budynek posiada ogrzewanie centralne na bazie piefskiej, instalagj cieptej wody, zimnej
wody i kanalizacji, elektryczp telefoniczia, odgromow..

Odprowadzenie wod opadowych rynnami i rurami spugioi (stal ocynkowana) do kanalizacji

burzowej

[l. ARCHITEKTURA, MATERIAL | KONSTRUKCJA

1.Sciany

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnejegly ceramicznej petnej, na zaprawie
cementowo — wapiennej i cementowej.

Uktad konstrukcyjnyscian podtany i poprzeczny.

Sciany piwnic z cegly ceramicznej petnej na zapravémentowej i agciowo zelbetowe.
Grubai¢ scian konstrukcyjnych — ok. 55-56 cm. Piwnice, pare4-48 cm pitro.

Sciany dziatowe murowane z cegty, bloczkéw gazobatgreh, zelbetowe i z ptyt kartonowo —
gipsowych, grubgi ok. 22, 14-16, 13, 91 6cm

Nadpraa otwordéw na belkach stalowych.

Sciany wewrtrzne i stropy tynkowane zaprawapienn i cementowo — wapieanczsciowo
obudowane piytami kartonowo — gipsowymi ,malowaard®ami emulsyjnymi z lamperiami
olejnymi, wykaiczane tapetami natryskowymi lub ptytkami ceramicrny

Tynki zewretrzne cementowo — wapienne malowane na koloowd - beowy, z cokotem w



wyprawie szlachetnej.

Kominy ceglane; wywiewki wentylacyjne i odpowietrza zak@czone wentylatorami. Trakty
wentylacyjne i instalacyjne wykonywane w kolejnyatapach zmian funkcjonalnych dostawiane
do istniegcychscian i obudowane ptytami kartonowo — gipsowymi.

Oktadziny posadzek i podtég wyszczegolniono namysah.

Stan zachowania tkanki budowlanej: murow i strop@adowalajcy, za wygtkiem

pomieszczeé piwnicznych w czsci péinocnej i pétnocno - wschodniej zlokalizowahymza
obrysem budynku. Z powodu braku w tym miejscu igplaistawicznemu zalewaniu wodami
opadowymi i braku wentylacjaszawilgocone, elementelbetowe g spekane, stal odstosta i

skorodowana.

2.Schody

Schody wewatrzne i zewntrznezelbetowe, wykaczenie w systemie lastriko.

We wretrzu piwnic schody i podesty z elementow stalowych.

Na zewntrz od wschodu dwie pochylnie dla niepetlnosprawnyawadzce do pomieszchena
parterze.

Balustrady z ksztattownikow stalowych.

3. Stropy i dach

Stropyzelbetowe gstazebrowe oraz stropy Kleina na belkach stalowych.

Na parterze w ezci potudniowo wschodniej stropy podwieszane.

Nad ostatnia kondygnacgtropodach petny na stropielbetowym gstazebrowym. Dach
czterospadowy pokryty pama lepiku.

3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zespolona, wekgzasci wymieniona na nowz tworzywa sztucznego,
miejscami drewniana malowana na biato.

Drzwi do klatek schodowych dwuskrzydtowe ptycinowezostate ptytowe i w systemie
$lusarki przeszklone.

Drzwi wewrgtrzne drewniane zedicowane: ptycinowe, ptytowe i stalowe.

4. Elementy wyposgania wewatrznego

Sanitariaty i tazienki wypogane w uradzenia przystosowane do celéw szpitalnictwa.

Zama¢, maj 20009r.



